/TALUMASTER®

WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS
technika

progowa

Technika progowa

GEALAN

$
iy

akcesoria profilowe

2022







technika progowa — GEALAN

technika

Technika progowa

GEALAN

Spis tresci

COMBI - technika progowa Gealan S7000/S8000 ...........uuiiiiiiiiieeeeeeeieieeeeeeere e e e e 4
COMBI - technika progowa Gealan LINEAR ..o 10
COMBI - technika progowa Gealan SO000 ..........cccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 14
COMBI - technika progowa Gealan S9000+ ............ooviiiiiiiiiiiiee e 18
COMBI PLAN Omm - technika progowa Gealan S9000AD ............coooiiiiiiiiiiiiiiceeeeeeee e 21
COMBI PLAN - technika progowa Gealan SO000NL ... 24
COMBI - Profile POAPIrOGOWE ........uuuuiiiiiiiiiiiie e e et e e e e e e e e aaaaeaeaaaeeeeaaaannns 28
(00 1Y 1= B @ | T - PRSPPI 29
AKCESOria dOTAtKOWE ...t e e e e e e e e e e e e ea e 31
Podkladki POASZYDOWE ...ttt e e et e e e e e ane s 32
KOSCi ZGrzewalne SVX ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e eeeeaaeeeas 33
Profile przylgowe i OKapNIKOWE .........oooiiiiiie e 34
KOIWY MONTAZOWE ...ttt ettt e e e e e e e eeas 36

¥4 01 (01} A o] {[=T ] = PP PPUPPPPPPPPPPR

progowa




/IALUMASTER’

WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS technika progowa — GEALAN 4

okapnik skrzydta
z zakonczeniem

okapnika . .
progi bezbarierowe

wg DIN18024
i DIN18025/1/2

prowadnica rolet na progu szerokim

tacznik stupka
ruchomego
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COMBI - technika progowa Gealan S7000MD/S8000

progi bezbarierowe
wg DIN18024
i DIN18025/1/2
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COMBI - technika progowa Gealan S7000MD/S8000
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GG-WSAG501/.

GG-WSAB522/.

GG-TD5015/...”

Prog COMBI 74 mm, 74 x 20 x 4500 mm, EV1, PCV szary, folia ochronna

Numer Profil podprogowy Opis Opakowanie/m
GG-TS57450  TSUK6230, TSUK6G265  Z listwa klipsujaca 45
FL22 mm

Prég COMBI 74 mm, 74 x 20 x 4500, EV1, PCV szary, folia ochronna

Numer Profil podprogowy Opis Opakowanie/m

GG-TS57412 TSUK4135, z listwg klipsujgca 45
TSUK4180, TSUK5049 FL22 mm
TSUK6230, TSUK6265
Gealan

Prég COMBI 74 mm, 74 x 20 x 4500 mm, EV1, PVC szary, folia ochronna

Numer Profile podprogowe Opis Opak./m
GG-TS57412-24 TSUK6230, TSUK6265 z listwa klipsujgca 45
Gealan FL24 mm

Aluminiowa nakfadka drzwi zewnetrznych

Numer Prég Kolor Opakowanie/m
GG-TSA5741 COMBI 74 mm EV1 45

Okapnik aluminiowy z podwéjnym doszczelnieniem, 1950 mm

Numer WSA..../uszczelka 1/uszczelka 2

Numer Kolor System Opakowanie/kpl.
GG-WSAB501/...%/..* EV1 S8000 1Q 25
GG-WSAB522/...7%/...* EV1 S7000 MD 25

* nalezy wybra¢ uszczelke

Listwa drzwi zewnetrznych z uszczelkg, 1950 mm
Numer: TD5015/uszczelka* (patrz uszczelka)

Numer Kolor System Opakowanie/kpl.

GG-TD5015/...* EV1 Uniwersalny 25

*w komplecie z okapnikiem
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COMBI - technika progowa Gealan S7000MD/S8000

Zakonczenia okapnika - komplet, wkrety INOX 3,5 x 19

Numer Kolor Okapnik System Opakowanie/kpl.
GG-EKW6501 szary 6501 S8000 IQ 50
GG-EKW6522 szary 6522 S7000 MD 50

GG-EKW6501

GG-EKW6522

Zakonczenie okapnika ruchomego stupka, wkrety INOX 3,5 x 19

Numer Kolor ~ System Profil DIN Opakowa-
nie/szt.
GG-STK6502L szary  S8000 IQ 8304, 8302  lewy 10
GG-STK6502R szary  S8000 IQ 8304, 8302  prawy 10
GG-STK6522L szary  S7000 MD 7080, 7302  lewy 10
GG-STK6522R szary  S7000 MD 7080, 7302  prawy 10

* Patent nr EP 2 290 187 - doszczelnienie stupka ruchomego

tacznik pionowy ramy (SH...) PCV z wiatrostopem
i uszczelkg samoprzylepng

Numer Kolor System Profil Szerokosé Opakowa-
nie/kpl.
GG-SH65-8010
GG-SH65-8003  szary S8000 IQ 8001, 8003 66 mm 20
GG-SH65-8010 szary S8000 IQ 8010 74 mm 20

GG-SH65-8011  szary S8000 IQ 8011, 8012 81 mm 20
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COMBI - technika progowa Gealan S7000MD/S8000

tacznik stupka statego (MH...) tworzywowy z wiatrostopem i uszczelka
samoprzylepng

GG-MH65-8037

Numer Kolor System Profil Szerokos¢ Opakowanie/
szt.
GG-MH65-8037 szary S 8000 I1Q 8039 82 mm 20
GG-MH65-8037F szary S 8000 IQ 8038 82 mm 20
GG-MH65-8040 szary S 8000 IQ 8040 94 mm 20
GG-MH65-8043 szary S 8000 1Q 8043 115 mm 20

tacznik poziomy ramy z wiatrostopem, uszczelki samoprzylepne

Numer Kolor System Opakowanie/kpl.
GG-SAB501 szary S8000 1Q 20
GG-SA6502 szary S7000 MD 20

GG-SA6502
S§7000 MD
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COMBI - technika progowa Gealan S8000

Szklenie state

Zalecenie montazu dla TGG-SAF6580

przycig¢ przylge

naktadka

—

Naktadka statego szklenia z aluminium EV1
Numer Prog Kolor Opak./m
GG-TSAF6580 COMBI 74mm EVA1 50

GG-BD8 GG-BD10 GG-BD12 GG-BD18 Uszczelki*, L = 1100 mm

Z ‘ { ° N Numer Materiat Wysokos¢ Op./szt.
- N @ GG-BD08 szczotka 8 mm 100

GG-BD10 szczotka 10 mm 100
GG-BD12 szczotka 12 mm 100
GG-BD18 szczotka 18 mm 100

*w komplecie z okapnikiem



]
—
c
<
v
@
L =4

technika progowa — GEALAN

10

(4]
3
o
o0
)
S
-

COMBI - technika progowa Gealan LINEAR

ik poziomy ramy /

taczni
progiem COMBI FL22 mm
- z progiem COMBI FL24 mm
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COMBI - technika progowa Gealan LINEAR

24
12 Prog COMBI 74 mm, 74 x 20 x 4500 mm, EV1, PVC szary, folia ochronna
is J \\ E[ Numer Profile podprogowe Opis Opak./m

GG-TS57412-24 TSUK6230, TSUK6265 z listwa klipsujgca 45
% Gealan FL24 mm
J
J

L 74
"

” ﬁ Prég COMBI 74 mm, 74 x 20 x 4500, EV1, PCV szary, folia ochronna

g Numer Profil podprogowy Opis Opakowanie/m
( GG-TS57412 TSUK4135, z listwa Kklipsujgca 45
] o TSUK4180, TSUK5049  FL22 mm
“ TSUK6230, TSUKG6265
4 Gealan 7290

do fgcznika poziomego GG-SA9274-22

36
22
Prég COMBI 74 mm, 80 x 20 x 4500 mm, EV1, PCV szary, folia ochronna

© Numer Profil podprogowy Opis Opakowanie/m
M GG-TS57450  GG-TSUK6230, z listwa klipsujgca 45
GG-TSUK6265 FL22 mm

N 74
o do tgcznika poziomego GG-SA9274-22

1

X

Aluminiowa nakfadka drzwi zewnetrznych 38 mm

Numer Prog Kolor Opakowanie/m
GG-TSA5741  COMBI 74 mm EV1 50

tacznik poziomy z uszczelami i wiatrostopem

Numer System Prog Opakowanie/kpl.
GG-SA9274-24 Linear COMBI FL24 mm 20
GG-SA9274-22 Linear COMBI FL22 mm 20
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COMBI - technika progowa Gealan LINEAR

tacznik pionowy ramy (SH...) z uszczelkg i wiatrostopem

Numer System Profil Szerokos¢  Opakowanie/kpl.
GG-SH92-7001 Linear 7001 72 mm 20
GG-SH92-7005 Linear 7005 84 mm 20

kompatybilny z progiem FL24 mm

tacznik stupka statego (MH...) z uszczelkg i wiatrostopem

Numer System Profil Szerokos¢  Opakowanie/kpl.
GG-MH92-7040 Linear 7040 94 mm 20
GG-MH92-7044 Linear 7044 108 mm 20

kompatybilny z progiem FL24 mm

Okapnik aluminiowy L = 1950 mm, z 2 uszczelkami

Numer Profil Opak./szt.

GG-WSA9274/BD10/BD10 Gealan Linear 25

Zakonczenia okapnika - komplet (prawa+lewa)

Numer Kolor Okapnik Profil Op./kpl.
GG-EKW9274 szary GG-WSA9274 Gealan 50
Linear

Zakonczenie okapnika ruchomego stupka, szary, wkrety INOX w komplecie

Numer System Profil DIN Opakowanie/kpl.
GG-STK9274L Gealan Linear  szary lewy 20
GG-STK9274R Gealan Linear  szary prawy 20

Patent nr EP 2 290 187 - doszczelnienie stupka ruchomego
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COMBI - technika progowa Gealan LINEAR

Listwa drzwi zewnetrznych z uszczelka, 1950 mm,

Numer: TD5015/uszczelka* (patrz uszczelka)

Numer Kolor System Opakowanie/
kpl.
GG-TD5015/...*
GG-TD5015/.. EV1 Uniwersalny 25

*w komplecie z okapnikiem

GG-BD8  GG.BD10 GG=-BD12  GG-BD18 Uszczelki*, L = 1100 mm
Ui—[ M{ Numer Materiat Wysokosc¢ Op./szt.
) XMQ o GG-BDOS szczotka 8 mm 100
GG-BD10 szczotka 10 mm 100
GG-BD12 szczotka 12 mm 100
GG-BD18 szczotka 18 mm 100

*w komplecie z okapnikiem

Naktadka statego szklenia z aluminium EV1

Numer Prog Kolor Opak./m
GG-TSAF9274 COMBI 74 mm EV1 50

Konhcoéwki naktadki statego szklenia
Numer Naktadka Kolor Op./kpl.

GG-EKF9274 GG-TSAF9274 szary 20
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COMBI - technika progowa Gealan S9000

GG-SSTA-13-152
Wzmocnienie pod zaczep

Ay
”-’?. ,q >

e

skrzydto z okapnikiem _
i koncowka okapnika :

tacznik pionowy ramy (SH...)

progi bezbarierowe
wg DIN18024
< \ i DIN18025/1/2

tacznik statego
stupka (MH...)
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COMBI - technika progowa Gealan S9000

kLﬂ Prog COMBI 82,5 mm, 82,5 x 20 x 4500, EV1, PCV szary, folia ochronna

- 23
GG-TS88310 WE[ Numer Profil podprogowy Opis Opakowa-
_ Ve nie/m
GG-TS88310 GG-TSUK6230, GG-TSUKB265 z listwg 45
wszystkie TSUK, klipsujgca
profile podprogowe Gealan FL22 mm

GG-TS88310-24

ﬂ/_im Prog COMBI 82,5 mm, 82,5 x 20 x 4500, EV1, PCV szary, folia ochronna

E Numer Profil podprogowy Opis Opakowa-
nie/m

3 GG-TS88310-24 GG-TSUK6230, GG-TSUK6265 z listwa 45
wszystkie TSUK, klipsujgca
profile podprogowe Gealan FL24 mm
22 . . 5
GG-TS812710 o3 f'—ﬂg[ Prég ciepty 127 mm, 27 x 20 x 4500, EV1, PCV szary, folia ochronna
oy a U \'| ﬂ Numer Profil podprogowy  Opis Opakowa-
I E nie/m
GG-TS812710 jak GG-TS88310 z listwa klipsujgca FL22 27

Wzmocnienie zaczepu progu ,COMBI PLUS*

Numer Kolor Opis Opakowanie/szt.

GG-SSTA-13-152 stal ocynkowana z otworami 50

GG-SSTA-13-152

GG-TSA8831
Aluminiowa naktadka drzwi zewnetrznych
Numer Prég Kolor Opakowanie/m
GG-TSA8831 GG-TS88310 EV1 45

GG-TSAD5190

2 ':_: 4 ) '_ ” Naktadka ochronna progu, PCV szary, L = 980 mm
L\
) )= Numer Prog Opakowanie/szt.
] GG-TSAD5190 GG-TS88310 30
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GG-TD5015/...*

GG-BD8 GG-BD10 GG-BD12 GG-BD18

LY EN T m

COMBI - technika progowa Gealan S9000

Okapnik aluminiowy z podwdéjnym doszczelnieniem, 1950 mm

Numer: WSA88302/uszczelka 1/uszczelka 2

Numer Kolor System Opakowanie/kpl.
GG-WSA88302/...%/...* EV1 Gealan S9000 25
*nalezy wybrac¢ uszczelki

Listwa drzwi zewnetrznych z uszczelka, 1950 mm
Numer: TD5015/uszczelka* (patrz uszczelka)

Numer Kolor System Opakowanie/kpl.
10
GG-TD5015/...* EV1 Gealan S9000 25

*w komplecie z okapnikiem

Uszczelki*, L =1100 mm

Numer Materiat Wysokosc¢ Opakowanie/szt.
GG-BD08 szczotka 8 mm 100
GG-BD10 szczotka 10 mm 100
GG-BD12 szczotka 12 mm 100
GG-BD18 szczotka 18 mm 100

*w komplecie z okapnikiem

Zakonczenia okapnika - komplet
Numer Kolor  Okapnik System Opakowanie/kpl.
GG-EKW88302 szary GG-WSA88302/... Gealan 9000 50
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COMBI - technika progowa Gealan S9000

tacznik pionowy ramy (SH...) tworzywowy z wiatrostopem i uszczelkg
samoprzylepng

Numer System Profil Szerokos¢ Opakowanie/
kpl.
GG-SH883-6001 S9000 AD 6001 70 mm 20
GG-SH883-6002 S9000 MD 6002 70 mm 20
GG-SH883-6015 S9000 AD 6015 84 mm 20
GG-SH883-6016 S9000 MD 6016 84 mm 20
GG-SH883-6035 S9000 AD 6035 135 mm 20
GG-SH883-6036 S9000 MD 6036 113 mm 20

tacznik stupka statego (MH...) tworzywowy z uszczelkg samoprzylepng

Numer System Profil Szerokos$c¢ Opakowanie/
szt.
GG-MH883-6049 AD S9000 AD 6049 92 mm 20
GG-MH883-6050 MD S9000 MD 6050 92 mm 20
GG-MH883-6021 AD  S9000 AD 6021, 6053 108 mm 20
GG-MH883-6022 MD S9000 MD  6022,6054 108 mm 20

Zakonczenie okapnika stupka ruchomego

Numer System Stupek ruchomy  Zaslepka DIN Opakowanie/
stupka szt.
GG-STK88302L 9000 6012, 6020 6403, 6425 lewy 10
GG-STK88302R 9000 6012, 6020 6403, 6425 prawy 10
GG-STK88304L 9000 6012, 6020, 6042 6427,6425 lewy 10
GG-STK88304R 9000 6012, 6020, 6042 6427,6425 prawy 10
GG-STK88303L 9000 6029, 6301 6424,6423 lewy 10

GG-STK88303R 9000 6029, 6301 6424, 6423  prawy 10
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COMBI PLUS - technika progowa Gealan S9000+

tgcznik pionowy ramy (SH...) tworzywowy z wiatrostopem i uszczelkg

samoprzylepng

Numer System Profil Szerokosc¢ Opakowanie/
kpl.

GG-SH883-6004 S9000+ MD 6004 70 mm 20

GG-SH883-6009 S9000+ MD 6009 84 mm 20

GG-SH883-6085 S9000+ MD 6085 113 mm 20

tacznik stupka statego (MH...) tworzywowy z uszczelkg samoprzylepng

Numer System Profil Szerokos$c¢ Opakowanie/
szt.
GG-MH883-6057 S9000+ MD 6057 92 mm 20

GG-MH883-6058 S9000+ MD 6058 108 mm 20
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GG-SA883-01/AD

uszczelka boczna
w komplecie (2)

progowa

COMBI - technika progowa Gealan S9000

tacznik poziomy ramy (SA...) tworzywowy z wiatrostopem (AD) i uszczelka boczng

w komplecie

Numer Kolor System Opis Opakowanie/kpl.
GG-SA883-01/AD  szary Gealan S9000 AD z wiatrostopem 20
GG-SA883-02/MD  szary Gealan S9000 MD z wiatrostopem 20

wiatrostop w AD

<

uszczelka boczna
w komplecie (2)

GG-SA883-01/AD

uszczelka boczna
w komplecie (1)

uszczelka boczna
w komplecie (1)
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COMBI - technika progowa Gealan S9000

SZKLENIE STALE

tasma
rozprezna

2t s

il
GG-EKF88301 GG-TSAF8832 q ph D:l
[
GG-TS8831 &
L 825 J
35 25

Naktadka statego szklenia z aluminium EV1

Numer Prog Kolor Opakowanie/m
GG-EKF88301 GG-TSAF8832 GG-TS88310 EV1 50

Naktadka statego szklenia z aluminium EV1
Numer Naktadka Kolor Opakowanie/kpl.

> it GG-EKT8831 GG-TSAF8831, szary 50
3919 mm GG-TSAF8832
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COMBI PLAN 0.0mm - technika progowa Gealan S9000

COMBI PLAN 0,0 mm - przebadane wtasciwosci:
- przepuszczalnos¢ powietrza - KLASA 4

- wodoszczelno$¢ KLASA 8A

- obcigzenie wiatrem KLASA B2

*  prdg idealnie ptaski z poziomem posadzki
. uniwersalny do domu, balkonu, tarasu czy sklepu
* do drzwi z mozliwoscig ryglowania w listwie progowej

*  wspotpracuje z okuciem obwiedniowym RU i R

*  bez uszczelek przylgowych w progu

«  okapnik aluminiowy z wktadka termiczng i progiem
opadajgcym

r ' / i A *  system kompatybilny z innymi progami COMBI PLUS

»  nakfadkowy profil drenazowy zapewniajgcy odptyw
wody

»  zakonczenia profilu drenazowego z TPE (tworzywa
termoplastycznego)

COMBI PLAN COMBI PLAN
z profilem drenazowym ze stali nierdzewnej bez profilu drenazowego pod zadaszeniem
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COMBI PLAN 0.0mm - technika progowa Gealan S9000

GG-TSA8832 _ . S Naktadka odwadniajgca z aluminium, 1950 mm, wyréwnujaca poziom
; ) l ' J 3 AN posadzki, samoprzylepna
— .'."._—-\.f (:_\\-—‘ i — \\.\.‘

Numer Prog Kolor Opakowanie/szt.
GG-TSA8832 GG-TS88310 EV1 10

GG-EKT88301

Zakonczenia naktadki odwadniajgcej z tworzywa

Numer Naktadka Kolor Opakowanie/kpl.
GG-EKT88301 GG-TSA8832 szary 10

GG-RBTO1

Wiatrostop z tworzywa, potréjne uszczelnienie

Numer System Kolor Opakowanie/kpl.
GG-RBTO01 uniwersalny AD szary 10

Okapnik PLAN, PCV z kapinosem aluminiowym, 1950 mm

Numer System Kolor Opakowanie/szt.
GG-BDA8821  Gealan S9000AD EV1/PCV szary 10

Zakonczenie okapnika progowego (2-czesciowe), z tworzywa

Numer Okapnik Kolor Opakowanie/kpl.
GG-EK-BDA8831 GG-BDA8821 szary 20

GG-STK-BDABE31 Zakonczenie okapnika ruchomego stupka a PLAN (STK-BDA...), szary,

wkrety INOX w komplecie

Numer Okapnik DIN Kolor Opakowanie/
szt.
GG-STK-BDAS8831L GG-BDA8821 lewy szary 10

GG-STK-BDA8831R GG-BDA8821 prawy  szary 10
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COMBI PLAN 0.0mm - technika progowa Softline 82

46 I 36

Aluminiowa nakfadka drzwi zewnetrznych, 46 mm

I
M m Numer Kolor Prég Opakowanie/
§ m

GG-TSA5821 EV1 COMBI 82 mm 50

82

FL5022-CPA195 Listwa klipsujgca ALU z zatrzaskiem do naktadki odwadniajgce;j
- l_mj ELAO1, do progu COMBI TS58212 z TSA5821, 1950 mm
TSA5821 ,2) Numer Prog Kolor Opakowanie/szt.
S | ‘
, L L FL5022-CPA195 ELAO1-195 EV1 10

FL5022-CPA |- B Naktadka odwadniajgca z zatrzaskiem (ELA...), 1950 mm

: g Numer Pro Kolo Opakowanie/szt.
TSA5821 CNJ | u "9 r pakowanie/sz
‘J | o ELAO01-195 uniwersalny EV1 10
% & z/ s

ELAO01-195

Okapnik do drzwi otw.na zewnatrz ALU ze szczotkg BD...

GG-ASL01/BD10 Numer Dtugosc¢ Profil Kolor

m GG-ASL01/BD10 1950 mm uniwersalny EV1

CG-EKT1-ASL Zakonczenia okapnika zewnetrznego, PCV
Numer Okapnik Profil Kolor
GG-EK11-ASL GG-ASLO1 uniwersalny szary

Stoper skrzydta biernego SAFE STP

Numer Prog System Opakowanie/m
GG-ST01-FL2224 COMBI FL22, FL24  uniwersalny 45
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COMBI PLAN 0.0mm - technika progowa Gealan 9000

Numer Okapnik Wymiary DIN Opakowanie/
szt.
GG-BOD50084 GG-BDA5821 835 mm prawy/lewy 10
GG-BOD50096 GG-BDA5821 960 mm prawy/lewy 10
GG-BOD50109 GG-BDA5821 1085 mm  prawy/lewy 10
GG-BOD50121 GG-BDA5821 1210 mm  prawy/lewy 10
GG-BOD50134 GG-BDA5821 1335 mm  prawy/lewy 10

Dostepne inne diugosci

Odwaodnienie liniowe waskie 58 mme stali nierdzewnej V2A z rusztem

Gl odptywem @50 mm, zakonczenia boczne, 3 kotwy
Numer Materiat Dtugosc Opakowanie/szt.
GG-DRS125 stal nierdzewna V2A 1250 mm 1

Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej szerokie 156 mm z rusztem

i odptywem @50 mm, zakonczenia boczne, 3 kotwy

Numer Materiat Dtugos¢ Opakowanie/szt.
DRS150-1500VA stal nierdzewna V2A 1500 mm
DRS150-1500ST  stal ocynkowana 1500 mm
DRS150-1970VA stal nierdzewna V2A 1970 mm
DRS150-1970ST = stal ocynkowana 1970 mm

. . .

M 22871
aco 228710 MACO - ryglowanie hakowe COMBI PLAN

. 4 o ® ) gy Numer Opis Listwa klipsujgca
228710 Rygiel Multi Zero, modut 350 mm uniwersalna
Maco 228711 .
228711 Zaczep hakowo-ryglujgcy 22 mm
% . ﬁ 229946 Zaczep hakowo-ryglujacy 24 mm
371808 Koszyk ochronny ryglowania uniwersalna
Maco 371808
WINKHAUS - ryglowanie wychylne COMBI PLAN
Numer Opis Listwa
klipsujgca
Winkhaus - ryglowanie wychylne 5066010 GRT.MK.320.BS0.GK.22P - komplet prawy z zaczepem 22 mm

) P 5066011 GRT.MK.320.BS0.GK.22L - komplet lewy z zaczepem 22 mm
T A==~ 5072255 GRTMK.320.BS0.GK 24P - komplet prawy z zaczepem 24 mm
5072261 GRT.MK.320.BS0.GK.24L - komplet lewy z zaczepem 24 mm
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COMBI - technika progowa Gealan 9000 NL

DRZWI OTWIERANE DO WENATRZ DRZWI OTWIERANE NA ZENATRZ

LACZNIKI OSCIEZNICY

LACZNIKI SLUPKOW STALYCH




25

technika progowa — GEALAN

technika

progowa

COMBI - technika progowa Gealan S9000 NL

LACZNIKI SLUPKA PRZEMIENNEGO

PRZEKROJ POPRZECZNY

linia odwodnienia

okapnik
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COMBI - technika progowa Gealan S9000 NL

listwa klipsujaca

\ Prog NL PCV, 120 mm, 120 x 30 x 4500 mm, PCV czarny, folia ochronna
[jm Numer Profile podprogowe ~ Opis Opakowa-
| nie/m
G ¢ 1C 1L ) AP-AMTS12030NL GG-TSUK6265, z listwag 27
| GG-TSUK6230 klipsujaca
‘ 120 VEKA 114028, FL22 mm

114201, 114202,
114203, 114205

Profil przylgowy progu NL 18 x 18 mm, PCV, czarny

8 Numer Progi Opakowanie/m
U AP-AMTSAR120NL AP-AMTS12030NL 27

18

Naktadka do drzwi otwieranych na zewnatrz, PCV czarny, z tasmg przylepng

51.5 T‘
J Numer Kolor Progi Opakowa-
: W o nie/m
\.&j AP-AMTSA120NL czarny AP-AMTS12030NL 45

Nakfadka szklenia statego FIX w ramie, aluminium

Numer Kolor Progi Opakowa-
nie/m

— 0
3 rﬁ }D AP-AMTSAF120134NL czarny  Gealan S9000NL 45
Hi

AP-AMTSAF120134NL
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COMBI - technika progowa Gealan S9000 NL

tgcznik oscieznicy do drzwi otwieranych do wewnatrz, z uszczelkami, PCV

Numer Kolor System Profil Opakowanie/
kpl.
AP-AMSH120601NL  czarny 9000NL 6801, 6802 20
6805, 6806
AP-AMSH120603NL czarny 9000NL 6803, 6804 20
6813, 6814

AP-AMSH120601NL AP-AMSH120603NL

tacznik oscieznicy do drzwi otwieranych na zewnatrz, z uszczelkami, PCV

Numer Kolor System Profil Opakowanie/
kpl.
AP-AMSH120607NL  czarny 9000NL 6807, 6808 20
6819, 6820

AP-AMSH120607NL

tacznik stupka do drzwi otwieranych do wewnatrz, z uszczelkami, PCV

Numer Kolor System Profil Opakowanie/
kpl.
AP-AMSH120615NL  czarny 9000NL 6815, 6816 20
AP-AMSH120617NL  czarny 9000NL 6817, 6818 20
AP-AMSH120615NL AP-AMSH120617NL
tgcznik przemienny stupka, z uszczelnieniem, PCV
~ %  Numer Kolor System Profil Opakkovlvanie/
pl.
v AP-AMSH120609NL  czarny 9000NL 6809, 6810 20
AP-AMSH120611NL  czarny 9000NL 6811, 6812 20
AP-AMSH120609NL AP-AMSH120611NL

tacznik przemienny oscieznicy z uszczelnieniem, PCV

Numer Kolor System Profil Opakowanie/
kpl.

AP-AMSH120642NL czarny 9000NL 6841, 6842 20

AP-AMSH120644NL czarny 9000NL 6843, 6844 20

System AD System MD
Numer Kolor System Profil Opakowanie/

kpl.

AP-AMDT1201NL czarny 9000NL AD 10

AP-AMDT1202NL czarny 9000NL MD 10

AP-AMDT1201NL AP-AMDT1202NL
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COMBI - Profile podprogowe

PROFILE PODPROGOWE - standard

Profile podprogowe PCV, L = 4500 mm

Numer Kolor Wymiary
GG-TSUK6230 szary 62 x 30 mm
GG-TSUK6265 szary 62 x 65 mm

GG-TSUK6230 %7

Uppy = 1,3 W/(m?K)

0
ms

\_/TL/

AL,
|
g

PROFILE PODPROGOWE - dodatkowe

Profile podprogowe PCV, L = 4500 mm

45
36

Opakowanie/
metr

GG-TSUK6265
Up = 1,2 W/(m2K)

Numer Kolor
GG-TSUK2020 szary
GG-TSUK4135 szary
GG-TSUK4180 szary
GG-TSUK5049 szary
GG-TSUK5049/S szary

GG-TSUK5049/S
U_=1,8 W/(m?K)

fl [
— v
> <

322

50

49

Wymiary

20 x 20 mm
41 x 35 mm
41 x 80 mm
49 x 50 mm

49 x 50 mm wzmocniony

przyktad:

GG-TSUK6265

z dociepleniem zewn. 15 mm PURO03
U, = 0,747 W/(m?-K) szerokos¢

catkowita 77 mm

U_ - wartosc srednia wspodtczynnika

metr

45
45
45
45
45

Opakowanie/

przyktad:
GG-TSUK6265

z dociepleniem wewn. PURO3
U, = 0,781 W/(m*K)

szerokos¢ catkowita 62 mm

45

1

J(OI
JOI

65

GG-TSUK4135
U, =1,9 W/(m2K)

T

= 2
62 |
GG-TSUK2020
U_= 2,6W/(m?>K)
20
i
g
| 1
41
o Lo
1=
g

TSUK4180
U, = 1,8 W/(m2K)

41
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COMBI - Okucia

ZACZEP RYGLUJACY, 2-czesciowy z regulacja, uniwersalny

e

Numer Kolor Opis listwa Opakowa-
klipsujgca  nie/kpl.
GG-SST5000 srebrny rygiel @10 mm 22 mm 20
GG-SST5012 srebrny rygiel @12 mm 22 mm 20
GG-SST502400 srebrny rygiel @10 mm 24 mm 20
GG-SST502412 srebrny rygiel @12 mm 24 mm 20

MACO — ZAWIAS KRYTY Multi Power do progu COMBI

Numer Opis

369939 Podktadka pozioma progu COMBI
227286 Zawias kryty ramy 13V prawy
227287 Zawias kryty ramy 13V lewy
364498 Ostonka zawiasu prawa

364499 Ostonka zawiasu lewa

215804 Zawias kryty skrzydta prawy
215805 Zawias kryty skrzydta lewy

368390 Podktadka zawiasu skrzydta
227810 Szablon do zawiasu krytego

SIEGENIA — ZAWIAS KRYTY Axxent 24 do progu COMBI

Numer Opis
TBEV4301 Zawias dolny prawy Axxent 24/30/13 BSW RS TS
TBEV4302 Zawias dolny lewy Axxent 24/30/13 BSW LI TS
TKEL4021  Ostonka zawiasu prawa EL Axxent 24 RS. RAL7037
TKEL4022  Ostonka zawiasu lewa EL Axxent 24 LI. RAL7037
Zawias kryty TBEB4001 Zawias skrzydta prawy Axxent 24-13 RS TS
MULTI POWER TBEB4002 Zawias skrzydta lewy Axxent 24-13 LI TS
TBUV4010 Podktadka zawiasu skrzydta Axxent 24 A0273

WINKHAUS — ZAWIAS KRYTY Activ Pilot TOPSTAR do progu COMBI

Numer Opis

5068640 Zawias dolny EL.H.IF24-13BS.18, pr. (luz 18mm)
5068641 Zawias dolny EL.H.IF24-13BS.18, le. (luz 18mm)
5072895 Zawias dolny EL.H.IF24-13BS, pr. (luz 13mm
5072896 Zawias dolny EL.H.IF24-13BS, le. (luz 13mm)
5076011 Podktadka zawiasu UF.IF.24-13BS-DB.RS, pr.
5076013 Podktadka zawiasu UF.IF.24-13BS-DB.LS, le.
5072889 Zawias skrzydta FL.IF, pr.

5072891 Zawias skrzydta FL.IF, le.

5068642 Ogranicznik rozwarcia DB.IF.1-18

by - '_ .-‘“ 5077802 Zaczep ogranicznika DB.H.IF.24-13 prawy

¥, 5077804 Zaczep ogranicznika DB.H.IF.24-13 lewy
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COMBI - Okucia

Progi COMBI z listwa klipsujaca
kompatybilne z zaczepami oku¢

70/73/74/76/80/82/83/85/88/90
92/104/116/124/132/142 mm

MACO

Numer

368056
368061
369733
367270
367271
217855
228437
209881
217995
214848
209882
209883

Opis

Zaczep dolny iS - listwa 22 mm

Zaczep dolny iS 0$ 9mm - listwa 22 mm
Zaczep dolny iS - listwa 24 mm

Zaczep iS TBT pr. - listwa 22 mm

Zaczep iS TBT le. - listwa 22 mm

Zaczep ryglujgcy balkonowy - listwa 22 mm
Zaczep ryglujacy balkonowy - listwa 24 mm
Naroznik zasuwnicy FIX 1iS18

Naroznik zasuwnicy VAR 1iS18

Przedtuzka 230 1iS18

Zamknigcie srodkowe Gr.1280 1iS18
Zamkniecie srodkowe Gr.1500 1iS18

AXOR

Numer Opis

S6102-13-N03  Zaczep dolny 13/22 - listwa 22 mm
S6108-13-N04  Zaczep dolny 13/24 - listwa 24 mm
K2015-00-N03  Naroznik progu 1MR
K4039-05-N03  Przedtuzka progu 480 1MR

Numer Opis

856739 Zaczep dolny - listwa 22 mm

622540 Zaczep dolny z podktadka szarg - listwa 22 mm
622539 Zaczep dolny z podktadkg czarng - listwa 22 mm
601556 Zaczep dolny 0$ 9mm - listwa 22 mm

740166 Zaczep dolny - listwa 24 mm

494936 Zaczep dolny TBT pr. - listwa 22 mm

494935 Zaczep dolny TBT le. - listwa 22 mm

566650 Naroznik zasuwnicy FIX 1V18

614456 Naroznik zasuwnicy VAR 1V18

618552 Zamkniecie srodkowe MV200 1V18

566651 Zamkniecie srodkowe MV400 1V18

618554 Zamkniecie srodkowe MV400P 1V18

618553 Zamkniecie srodkowe MV600P 1V18

487398 Bolec przediuzany z regulacjg

SIEGENIA

Numer Opis

FRKUOO70 Zaczep dolny SL-S FH A3520 TS - listwa 22 mm
TRKUO0060 Zaczep dolny SL-S FH A3550 TS - listwa 24 mm
TEVR1540 Naroznik z podno$nikiem VSU/K FH 1S A0273
TEVR1380 Naroznik bez podnosnika VSU/K 1S A0273
TZUS1090 tacznik US Gr.1 1S A0273

TZUS1110  tacznik z podnosnikiem US Gr.1 FH 1S A0273
TZZZ0030 tacznik srodkowy AF ZZ 1S A0273

TVSL0420 Doryglowanie Gr.2+ 1S A0273

FEUL1230 FAVORIT: Naroznik VSU S-ES FH 13 mm A0273 TS
FVZL0080 FAVORIT: Zamkniecie sr. Gr.50 S-ES A0273 TS

WINKHAUS

Numer Opis

4994366 Zaczep dolny SBK.K.10.BS - listwa 22 mm
5020447 Zaczep dolny SBKK.10-24.BS - listwa 24 mm
4926330 Naroznik E1.BS

4926332 Zamkniecie srodkowe MK.500-1.BS16
5022129 Przedtuzacz V.AK.450-1



31 technika progowa — GEALAN

technika

progowa

Zatrzask skrzydta statego

Zatrzask skrzydta statego

Numer System Opakowanie / szt.
GG-FC1542 S7000; S8000, 100 szt.
S9000

* bez wiercenia i skrecania skrzydta

Zatrzask skrzydta statego

* montaz 2 szt. w odlegtosci od naroznikow po 80 mm

* montaz nastepnych przy odlegtosci pow. 800 mm

* do transportu nalezy okno dodatkowo zabezpieczyé

* z dwoch stron skrzydto skreci¢ wkretami z ramg

* luz wrebowy nie powinien przekracza¢ 12 mm

* miejsce zatrzaskowe powinno by¢ wyparte podktadkami
» zatrzask skrzydta nie zabezpiecza okna antywtamaniowo

* nalezy ostatecznie sprawdzi¢ szczelnosc
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Podktadki podszybowe

Podktadki przyszybowe wykonane wytgcznie z polipropy-
lenu (PP). Polipropylen jest materiatem stabilnym i odpor-
nym na zwigzki chemiczne (np. butyl/poliizobutylen).

Podkfadki przyszybowe zaciskowe z polipropylenu

Numer System Opis Opakowa-
nie/szt.
GG-GF8000 S8000/S7000 IQ 500
GG-GF9000 S9000 pakiet szybowy 500
max. 52 mm

Nie wymagaja klejenia
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Kosci zgrzewalne ,,SVX“

Patent 10109718C1 Kosci zgrzewalne ,SVX* zaciskowe (1 komplet = 8 sztuk)

» szybki montaz GG-SVX60462 60 x 46 x 2 mm S8000 IQ
» zaciskowe we wszyskich kierunkach

* wysoka odpornos¢ na skrecanie

topatka montazowa kosci zgrzewnych ,SVX*

* brak wibracji skrzyda Numer —ops

* zniwelowane napiecia wewnatrz skrzydfa GG-MSX02 uniwersalna

* wysoka sztywno$c¢ naroza

1
* przestrzega¢ czasu zgrzewania

* asymetryczna powierzchnia zgrzewu
» dostepna topatka montazowa
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Profile przylgowe i okapnikowe

| 62 I Aluminiowe okapniki ramy, samoprzylepne, zastosowanie

uniwersalne, folia zabezpieczajgca, spadek 5°

tasma samoprzylepna

Numer Kolor  Wymiary (mm) Opakowa-
nie/m
/ ) GG-WS6525SK/SF-5 EV1 5000 x 65 x 25 50
/ GG-WS9525SK/SF-5* EV1 5000 x 95 x 25 50
GG-WS6525SK/SF-5 wae |/ GG-WS11525SK/SF-5"EV1 5000 x 115 x 25 50

*na zapytanie

tadéma samoprzylepna

A:

GG-WS9525SK/SF-5 wkret |/

tadéma samoprzylepna

P /r

GG-WS11525SK/SF-5 wkret [/

GG-WS4125-6/SK/SF Aluminiowe okapniki ramy, samoprzylepne, zastosowanie,

. folia zabezpieczajgca, spadek 6°
taséma samoprzylepna
Numer Kolor Wymiary (mm)  Opakowa-
nie/m
GG-WS4125-6/SK/SF EV1 5000 x 41 x 22 50
whret D GG-WS10422-6/SK/SF EV1 5000 x 104 x 22 50

GG-WS10422-6/SK/SF
I 104 ol

tasma samoprzylepna
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Profile przylgowe i okapnikowe

Aluminiowe okapniki ramy, samoprzylepne, zastosowanie

tasma samoprzylepna uniwersalne, Spadek 8°
© Numer Kolor  Wymiary (mm) Opakowanie
p | B /m
3]
GG-WS3625/SK - 5130 GG-WS3625/SK*  EV1 5000 x 36 x 25,8 50
4Wk'e‘|/ GG-WS4820/SK EV1 5000 x 48 x 20,0 50
GG-WS4825/SK EV1 5000 x 48 x 25,8 50
GG-WS9025/SK EV1 5000 x 90 x 25,8 50

*na zapytanie

tasma samoprzylepna

GG-WS4820/SK

wkret

tasma samoprzylepna [

GG-WS84825/SK GG-WS9025/SK

Aluminiowe okapniki ramy, samoprzylepne, zastosowanie uniwersailne,

dwuczesciowe

Numer Kolor  Wymiary (mm) Opakowanie
/m

GG-WSA4842-2SK/EV1*  EV1 5000 x 43 x 25 50

GG-WSA4842-1/EV1* EVA1 50

*na zapytanie

GG-WSA4842-1/EV1 GG-WSA4842-2SK/EV1 Wariant 1 Wariant 2
48 —— 43
-W-‘ tasmag samoprzylepna N
w0 -

kret
wkret whre

236
28,7
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* pewne potgczenie ramy drzwi lub okna w murze

« prawidiowe przenoszenie obcigzen na mur

* szybki montaz przez nawiercone otwory w ramie (10 mm)
* regulacja zamontowanej na state ramy

« brak dokrecanej kotwy

+ dowolne materiaty izolacyjne.

* zaznaczone miejsce skracania kotwy z 220 mm do 150 mm

Kotwy montazowe

Kotwy montazowe z regulacjg

GG-FA9340 3-25 50

GG-FA9360 23-45 50

GG-FA9380 43-65 na zapyta- 50
nie

J
)0

wiertto @10 mm

GG-FU2626
GG-FU3030
GG-FU3520
GG-FU3636
GG-FU4020
GG-FU4030
GG-FU4035
GG-FU4540
GG-FU5020
GG-FU5040

Kosci montazowe dostarczane na wymiar
rowniez do potgczen skosnych

1000 x 26 x 26 mm 20
1000 x 30 x 30 mm 20
1000 x 35 x 20 mm 20
1000 x 36 x 36 mm 20
1000 x 40 x 20 mm 20
1000 x 40 x 30 mm 20
1000 x 40 x 35 mm 20
1000 x 45 x 40 mm 20
1000 x 50 x 20 mm 20
1000 x 50 x 40 mm 20
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Wsporniki montazowe

GG-W3604028

GG-W58025

Aluminiowy katownik 3 mm

GG-W3604028  60x40x28 podwdjne 200
GG-W3604032  60x40x32 podwdjne 200
GG-W3604038 60 x40x 38 podwdjne 200

inne wymiary na zapytanie

GG-W58016  80x80x16  pojedyncze 40
GG-W58025 80x80x25  pojedyncze 200
GG-W58032 80x80x32  pojedyncze 150

inne wymiary na zapytanie

Sruby z kotnierzem, ocynk

Numer Opakowanie/szt.

GG-S6x14/si. srebrny M6 x 14 100
GG-S6x29/si. srebrny M6 x 29 100

Nakretki maskujgce, ocynk

GG-HU61215/si.  ocynk M6 x 15 100
GG-HU61220/si. ocynk M6 x 20 100
GG-HU81515/si.  ocynk M8 x 15 100
GG-HU81520/si. ocynk M8 x 20 100
GE604 ocynk M6 x 40 100
GE645 ocynk M6 x 45 100
GE605 ocynk M6 x 50 100
GE607 ocynk M6 x 70 100
GE608 ocynk M6 x 80 100
GE609 ocynk M6 x 90 100
GE610 ocynk M6 x 100 100
GE612 ocynk M6 x 120 100
GE807 ocynk M8 x 70 100
GE808 ocynk M8 x 80 100

GE809 ocynk M8 x 90 100
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Szprosy samoprzylepne PCV ,,Softline“

* wyposazone w wzmocniong tasme samoprzylepng stosowang w przemysle motoryzacyjnym
i na zewnatrz

* klejenie na catej powierzchni

* zapewniajg catkowitg szczelnos¢ przed wodg

* sprawdzone przez 20 lat, ponad 1 milion metrow szprosow

» 10 lat gwarancji przy fachowym montazu

» sprawdzone przez instytut IFT w Rosenheim

* badania 509 38038-1_R1 i 509 38038-2_R2 z 16.06.2009 r.

» szybki montaz przy skosach 15° i 45°

* bez docinania uszczelek

» estetyczny wyglad w systemach Softline
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Szprosy samoprzylepne

Mocowania stabilizujace

- dlugos$¢ szprosow biatych powyzej 170 cm
- dlugos¢ szproséw kolorowych powyzej 60 cm

11,0
zachowaé minimalny }__.(
odstep Mocowanie stabilizujace

GG-FIX2722 @: Q; ;

- do szprosu GG-GSK272213
GG-FIX2722

- do szprosu GG-GSK342913

|

|
Mocowanie stabilizujace
GG-FIX4713 @ )

- do szprosu GG-GSK474213 GG-FIX4713

29,3

QH_L

Klejenie szprosoéw bez uzycia mocowan stabilizujacychstabilizujgcych

- dtugos¢ szprosow biatych powyzej 170 cm

- dtugos¢ szprosow kolorowych powyzej 60 cm

usung¢ tasme klejgcg na
dtugosci min. 100 mm
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34
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47

13,5

Szprosy samoprzylepne - rodzaje

Szprosy samoprzylepne “Softline” (27 x 13,5 mm), L = 5000 mm

GG-GSK272213s/9016 9016 biaty czarny
GG-GSK272213g/9016 9016 biaty szary 7001 60
GG-GSK272213p/9016 9016 biaty szary 7035 60

inne kolory szproséw na zapytanie

Szprosy samoprzylepne "Softline" (27 x 9 mm), L = 5000 mm

GG-GSK272509s/9016 9016 biaty czarny
GG-GSK2725099/9016 9016 biaty szary 7001 100
GG-GSK272509p/9016 9016 biaty szary 7035 100

inne kolory szprosdw na zapytanie

Szprosy samoprzylepne "Softline" (34 x 13,5 mm), L = 5000 mm

GG-GSK342913s/9016 9016 biaty czarny
GG-GSK342913g/9016 9016 biaty szary 7001 50
GG-GSK342913p/9016 9016 biaty szary 7035 50

inne kolory szproséw na zapytanie

Szprosy samoprzylepne "Softline" (47 x 13,5 mm), L = 5000 mm

GG-GSK474213s/9016 9016 biaty czarny
GG-GSK474213g/9016 9016 biaty szary 7001 50
GG-GSK474213p/9016 9016 biaty szary 7035 50

inne kolory szproséw na zapytanie

Mocowania stabilizujgce

GG-FIX2722 GSK272213..., GSK342913... biaty 50
GG-FIX4713 GSK474213... biaty 50

Walec dociskowy

GG-PW1 1
wskazany mocny docisk przy montazu
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