technika
progowa

Instrukcja montazu

Profil aluminiowy EV1 KATALOG
z uszczelka magnetyczna PROGOW MAGNETYCZNYCH

do drzwi drewnianych, PCV,

aluminiowych i szklanych. DO DRZWI WEWNERZNYCH

20 lat gwarancji na przycigganie magnesow

Prosty montaz

Zbadane na dzwiekoszczelnos¢ wg DIN 52210 do Rw 45 dB
Zbadane na dymoszczelnos¢ wg DIN 18095

Doszczelnienie do 16 mm
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WYCIERACZKA

- zintegrowana z progiem magnetycznym drzwi wewnetrznych

B Prowadnica progu magnetycznego typ TSF z klipsem zatrzaskowym
B Potaczenie bezfugowe wycieraczki z progiem

B Mozliwy montaz przy podgrzewaniu podtogowym

B tatwy montaz dzieki duzej regulacji

20 lat gwarancji na przycigganie magnesow
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PROGI MAGNETYCZNE

Profil aluminiowy z listwa magnetyczna do montazu na spodzie skrzydta drzwiowego, bez frezowania.

ZATRZYMUJA: ZIMNO, DZWIEK, DYM

ZASADA DZIAEANIA

nieréwnosci zniwelowane

nieréwnos¢ tukowa
nieréwnos¢ skosna

magnes opuszczony

magnes podniesiony

PROG MAGNETYCZNY - PROFILE
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PROG MAGNETYCZNY - PROFILE

2 mm Tif 2 mm
— 1 mm __/,l mm
1N mm bis — 11 mm bis +
16 mm 8 16 mm 8
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34
NS NS J
TypMA1 Typ MA2
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] 40 l ! 40
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Typ MF 1 Typ MF 2
DOPASOWANIE PROGU DO POSADZKI
4 )
Kusunieciejednego wypustu progu dopasowanie wypustu progu do wysokosci posadzki )
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PROGI MAGNETYCZNE - SPECJALNE

( Torblatt N TUrblatt )
mm ‘_/ 1 mm
] 1 mm 4 mm bis
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DRZWI SZKLANE I. o s
-
| 29 mm 6,5 mm
L:‘ — @ blank
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Typ PA
) blank PROFIL OCHRONNY
Typ OMT
DLUGOSCI: 860/985/1110/1235/1360/1735/1860 /1985 mm KOLORY: M Ev 1 srebrny anoda

oraz dowolna dtugo$¢ do 6000 mm C33jasny braz anoda



/IALUMASTER"’

WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS technika progowa — PROGI MAGNETYCZNE DO DRZWI WEWNETRZNYCH

PROGI RENOWACYJNE

materiat: Aluminium EV1.
dowolna dtugo$¢ max. 6000 mm

szeroko$¢ 135 mm
wysokos$¢ 11,5 mm

M

Wyréwnanie posadzki max. do 35 mm
USZCZELNIENIE

- tama magnetyczna gérna 15 x 9 mm
- profil magnetyczny dolny 17 x 3 mm
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INSTRUKCJA MONTAZU
1. PROGI MAGNETYCZNE zamontowad na utwardzonej UWAGA!

posadzce. Montaz osobny ramy i osobny skrzydta moze niewtasciwie
2. Docig¢ na wymiar drzwi. doszczelnié¢ drzwi.
3. Profil aluminiowy uszczelni¢ i przymocowa¢ dyblami do

posadzki.

4. Magnes dolny i tadma gérna jest wyposazona w bieguny
magnetyczne, ktére wzajemnie przyciagaja sie. Magnesy
zamontowane w drzwiach powinny by¢ doktadnie
rownolegle spasowane.

5. Ta$me magnetyczna goérnag po doktadnym spasowaniu
zmagnesem dolnym, przyklei¢ do dolnej krawedzi
skrzydta i przymocowac gwozdzikami co 20 cm.

6. Dolene Profile magnetyczne dolne docia¢ na cata
szerokos$¢ wrebu.

PRZYKLADY MONTAZU PROGOW MAGNETYCZNYCH

G I e | I © | o)
Montaz na posadzkach

z terakota, parkiecie
i wyktadzinie. u
\_

Montaz na posadzkach
z niewielka réznica
poziomow.

Montaz na posadzkach
z duza réznica poziomow.

N

ZAMOWIENIE

PROG MAGNETYCZNY

Profil aluminiowy dostepny jako anoda EV1, na zyczenie réwniez w kolorze bragzowym.
Montaz zgodny z zaleceniami producenta.

TYP: i, . Kolor: . Dtugoé¢/szer. drzwi: llosc: ...

RODZAJ POSADZKI (wyktadzina/parkiet/kamien/terakota)
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20 lat gwaracji na przyciaganie magnesow
tatwy montaz

bezbarierowe 0 mm

PROGI MAGNETYCZNE DO DRZWI SZKLANYCH

Aluminiowy profil wpuszczany z taSma magnetyczna

a ) CERTYFIKATY:

100% doszczelnienie fugi drzwiowej w drzwiach szklanych
Progi magnetyczne do drzwi posiadaja

certyfikat na dzwiekoszczelno$¢ wg normy
DIN 52210 z wynikiem Rw 32 dB oraz na

()
z dymoszczelnoéé wg DIN 18095.
=
€
g Dla drzwi ,,VEGLA-SEKURIT“ progi
s magnetyczne sg zalecane i zbadane wg
normy DIN 18095 pod katem odpornosci
materiatu.
drzwi
otwarte
B Dzwiekoszczelnos¢ wg DIN 52210
W Dymoszczelno$¢ wg DIN 18095
Profil magnetyczny na dole, przejscie Profil magnertyczny na gorze, drzwi

K bezbarierowe. zamkniete, dz’wiekoszczelneidymoszczelne.J B Niezaleznie od fugi w drzwiach
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INSTRUKCJA MONTAZU - PROGI SZKLANE

PROGI MAGNETYCZNE zamontowac na utwardzonej 6.

posadzce.
Profil podtogowy i profil skrzydta U docia¢ na zadana
dtugosé.

Profil skrzydta U osadzi¢ w skrzydle szklanym na siliko- 7.

nie. Wyréwna¢ fuge w drzwiach, odstep miedzy progiem,

Magnes dolny i tasma gbérna sa wyposazone w bieguny
magnetyczne, ktére wzajemnie przyciagaja sie. Magnesy
zamontowane w drzwiach powinny doktadnie by¢ row-
nolegle spasowane.

Profile magnetyczne dolne docia¢ na cata szerokos$¢
wrebu.

a skrzydtem powinien by¢ réwny. Silikonem wypetni¢
odstep miedzy profilem skrzydta U a tafla szkta.

4. Profil podtogowy docig¢ na wymiar drzwi.

5. Profil aluminiowy uszczelnié¢ i przymocowaé dyblami do
posadzki.

ZAMOWIENIE

PROG MAGNETYCZNY

Profil aluminiowy dostepny jako anoda EV1, na zyczenie réwniez w kolorze brgzowym.
Montaz zgodny z zaleceniami producenta.

TYP: :

RODZAJ POSADZKI (wyktadzina/parkiet/kamien/terakota)

DLUGOSCI: 860/985/1110/1235/1360/1735/1860 /1985 mm
oraz dowolna dtugo$¢ do 6000 mm
KOLORY: Ev 1 srebrny anoda

C33jasny braz anoda
GT10 powtoka stal nierdzewna
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