
IDEALNE DOPASOWANIE
równy docisk na całej długości,
niezależnie od podłoża

SZCZELNOŚĆ AKUSTYCZNA
redukcja hałasu do 51,5 dB w
zależności od wersji 

BEZBARIEROWOŚĆ
brak stałego progu i swobodne
przejście

UNIWERSALNOŚĆ
w zależności od wariantu pasują do
drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

ZERO TARCIA
uszczelka nie szoruje, opada po
zamknięciu drzwi

CHRONOSOFT / CHRONOCLICK
uszczelki z opóźnionym systemem opadania

Chronosoft i Chronoclick to linia uszczelek z opatentowanym,
systemem hydraulicznego opadania, który wysuwa się dopiero po
pełnym domknięciu drzwi — bez tarcia o podłogę i bez hałasu.
Rozwiązanie idealne do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, chroniące
każdy rodzaj posadzki (w tym wykładziny), gwarantujące równy docisk
na całej szerokości.

drzwi 
drewniane

drzwi 
stalowe 

W przypadku chęci zastosowania  rozwiązania w innych konstrukcjach drzwiowych prosimy o kontakt z naszym doradcą.



dopasowanie do każdego podłoża — mechanizm kompensuje nierówności, daje równy docisk na całej
szerokości drzwi,
dłuższa żywotność i cicha praca — opóźnione, hydrauliczne opadanie uszczelki eliminuje tarcie o
podłogę/wykładzinę podczas zamykania,
wysoka szczelność akustyczna — w zależności od profilu do 51,5 dB Rw,
odporność ogniowa — do 120 min,
zastosowania i materiały — drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, drewniane, a także antywłamaniowe,
różne profile i długości — 14×35, 15×30, 25×20; zakres długości 330–1530 mm, możliwość skracania do
150 mm,
prosty montaż od dołu skrzydła — mocowanie śrubami lub uchwytami bocznymi, kompletne
akcesoria.

Chronosoft – uszczelka, która opada
kilka sekund po zamknięciu drzwi,
miękko i bezszelestnie. Efekt: brak
tarcia, brak hałasu, mniejsze zużycie.
Idealne rozwiązanie tam, gdzie liczy się
komfort i akustyka.

Chronoclick – alternatywa o bardziej
zdecydowanym działaniu.
Uszczelka nie opada od razu, lecz po
chwili zamyka się skokowym ruchem
(słychać „klik”). Efekt: pewne rozwiązanie
do drzwi, gdzie priorytetem jest
bezpieczeństwo i szczelność.

GŁÓWNE CECHY I PARAMETRY

hydrauliczne 
opadanie
uszczelki

odporność ogniowa do 120, 
w zależności od modelu

Chronosoft 14x35, 15x30, 25x20 

Chronoclick 14x35, 15 x 30, 

14 mm

35 mm

podłoga

12 mm15x30

14x35
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