
system odwodnienia
górnego 

System odwodnienia górnego (SOG) stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanych okapników montowanych
nad skrzydłem drzwiowym. Dzięki montażowi w przyldze profil pozostaje niewidoczny i nie zaburza estetyki drzwi.
Rozwiązanie doskonale wspiera działy serwisu, umożliwiając skuteczne doposażenie drzwi już zamontowanych.

WYGODA
szybki i prosty montaż z wykorzystaniem
taśmy klejącej i wkrętów

ZASTOSOWANIE
opracowany z myślą o drzwiach PVC
otwieranych na zewnątrz

MONTAŻ
montowany na całej szerokości skrzydła, w
górnej przyldze, wzdłuż rowka okuciowego

UNIWERSALNOŚĆ
uniwersalna konstrukcja pozwala na
zastosowanie w różnych systemach PVC

ODWODNIENIE
przejmuje wodę z górnej strefy drzwi,
przedostającą się przez styk uszczelki 
z ramą

SYSTEM ODWODNIENIA GÓRNEGO
do drzwi PVC otwieranych na zewnątrz
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zakończenie
  profilu SOG

Dotnij profil SOG do szerokości rowka
okuciowego skrzydła.

Zamontuj zakończenia z tworzywa na końcach
profilu.

Przymocuj profil wraz z zakończeniami do
górnej przylgi skrzydła, używając taśmy klejącej
i wkrętów. 

Wykonaj otwory odwodnieniowe w profilu oraz
w przyldze skrzydła, używając wiertła o średnicy
5 mm. Otwory* wykonaj zgodnie z rysunkiem
technicznym.

profil SOG

Woda przejęta przez system odwodnienia górnego trafia do komory przylgi skrzydła. Dalej prowadzona jest wewnątrz tej
samej komory w pionie, a następnie w poziomie skrzydła, aż do systemowych otworów odwodnieniowych w dolnej jego
części, którymi zostaje odprowadzona na zewnątrz. Dzięki temu jest odprowadzana kontrolowaną drogą wewnątrz
konstrukcji.
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miejsce montażu
  profilu SOG

aluminium

Alu EV1

1100 mm

taśma montażowa 

10,50,100
kompletów
w paczce

DANE TECHNICZNE 

góra skrzydła

dół skrzydła

system
odwodnienia

górnego

MATERIAŁ

KOLOR

DŁUGOŚĆ

MONTAŻ

DOSTAWA
z PVC,
otwierane 
na zewnątrz

TYP DRZWI

Instrukcja montażu systemu odwodnienia  
w 4 krokach

odprowadzanie wody

5 mm
30 mm co 300 mm

Dostępny w 3 opcjach 
GG-SOG-10 - 10 KOMPLETÓW
GG-SOG-50 - 50 KOMPLETÓW
GG-SOG-100 - 100 KOMPLETÓW

*WAŻNE! Otwory
muszą zostać
wykonane wyłącznie
do komory przylgi.
Nie na wylot.
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