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PROGI 0,0 mm
na progu standardowym




PODSTAWOWE ZALETY:

Jeden prog dla wszystkich rozwigzan.
Uproszczona logistyka dzieki zastosowaniu
podstawowego progu do drzwi, balkonow
otwieranych do wewnatrz i na zewnatrz.
Sprawdzona szczelno$é poprzez wysoka
jakosé wykonania.

Znacznie poprawiona izolacyjno$¢ termiczna.
Prosty i szybki montaz.

Wyjatkowa szczelnos$¢ poparta certyfikatami
instytutow notyfikowanych, co utatwia
otrzymanie znaku CE na koricowy wyréb.

Patent EP 2 957 702

30 LAT

DOSWIADCZENIA

w technice
progowej

ZBADANE WEASCIWOSCI

Wodoszczelnos¢ klasa 8A wg DIN EN 1027*
Przepuszczalno$¢ powietrza klasa4 wg DIN EN 1026*
Obcigzenie wiatrem klasa C3 wg DIN EN 12211*
Antywtamaniowos$¢ RC2/RC2N** wg DIN EN 1627:2011

* Certyfikat Nr. 40-2/16 - instytut PIV(Prifinstitut Schldsser und BeschlageVelbert).

** Certyfikat nr 16-001542-PR01 - IFT Rosenheim z 28.04.2017

WYJATKOWY PROG
DLA WYMAGAJACYCH

Nowy system progéw COMBI PLAN oferuje mozliwosé
zrealizowania progu ZEROWEGO bazujac na standardowym
progu ,,COMBI* 20 mm.

Technika progowa ,,COMBI*“ wraz z ich dodatkowymi
akcesoriami ramowymi stanowig baze dla progu 0,0 mm,
uzupetniajgc konstrukcje o akcesoria COMBI PLAN.

Wszystkie nasze systemy progowe znajdujg wykorzystanie
w drzwiach wejsciowych i balkonowych, rozwiernych

i rozwierno-uchylnych, ze stupkiem ruchomym i statym
szkleniem, otwieranych do wewnatrz i na zewnatrz.

Odprowadzenie wody odbywa sie ha zewnatrz budynku,
dzieki temu system progdw zapewnia wysoka szczelnosé.

KOMPATYBILNY Z SYSTEMAMI:

= ALUPLAST 7000

= GEALAN S9000 AD

= |GLO ENERGY

= PROFINE 76 AD

= SALAMANDER bluEvolution 82 AD
= SALAMANDER greenEvolution 76
= SCHUCO Living

= VEKASL82ADiMD

= DREWNO IV68, IV78, IV92

NOWOSC
Stoper skrzydta biernego  SalR=110lx

SAFE STOP

= Automatyczny stoper magnetyczny
= Pozycjonuje skrzydto bierne

= Wygodny w uzytkowaniu

= Zlicowany z progiem

= Do wszystkich progow COMBI PLAN

Doskonata
slupka [
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